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Panasonic Eneloop Smart & Quick Ladegerät BQ-CC55

Artikel-Nr.: 5410853063926
Hersteller: Panasonic
EAN: 5410853063926
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 85044055
Gewicht: 0.128 kg

Das mikroprozessorgesteuerte Schnellladegerät BQ-CC55 ist perfekt für den anspruchsvollen Nutzer geeignet. Durch den ins
Gehäuse geformten Stecker kann es direkt an der Wandsteckdose angebracht werden. Besonderes Highlight ist die
Einzelschachtüberwachung, wobei jede der eneloops individuell aufgeladen wird und der Ladevorgang via Peak-Cut-Control für jede
Zelle einzeln geprüft und beendet werden. Der Ladestatus kann dank der 4 LEDs für jede Zellen einzeln überprüft werden.

Schnell-Ladegerät mit großem Spannungsbereich
Mikroprozessorgesteuerter Überladeschutz
Einzelschachtüberwachung
Lädt 1,2,3 oder 4 Akkus der Größe AA oder AAA

Technische Daten

Ladbare Akkus: 1, 2, 3 oder 4 x AA oder AAA
Ladbare Systeme: NiMH
Ladekontrolle: Einzelschachtüberwachung
Peak-Voltage-Detection: Ja
Timer & Temperatur-Kontrolle: Ja
Trockenbatterieladeschutz: Ja
Input: AC 100-240V / 50-60Hz
Output: DC1.5 V AA 550mA x4 / AAA 275mA x4
Ladezeit (für eneloop): AA ca. 1,5 Std./3 Std. (2 oder 4 AA mit 2000mAh) / AAA ca. 1,5 Std./3 Std. (2 oder 4 AAA mit 800mAh)
Ladeanzeige: 4 LED

Lieferumfang

Ladegerät BQ-CC55E
Bedienungsanleitung in 100% plastikfreier Verpackung

Weitere Bilder:
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