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Meross MSS810HK-UN: WLAN-Wandschalter, Unterputz, ohne Homekit,
mit Meross APP

Artikel-Nr.: MSS810HK-UN
Hersteller: Meross
EAN: 6973696564948
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 85365080
Gewicht: 0.058 kg

Meross MSS810HK-UN: Intelligenter WLAN-Wandschalter (Unterputz)
Der Meross MSS810HK-UN Smart Wall Switch ist die perfekte Lösung, um moderne Technologie in Ihren Alltag zu integrieren. Eine
dedizierte App ermöglicht die vollständige Steuerung Ihrer Beleuchtung, und die Kompatibilität mit gängigen Sprachassistenten macht
die Bedienung noch komfortabler. Sie können auch Betriebspläne programmieren oder einen Timer einstellen. Einfach an Ihr
bestehendes WLAN-Netzwerk anschließen, um Ihre Beleuchtung oder Deckenventilatoren aus der Ferne zu steuern. Hinweis: Zum
Installieren des Schalters wird ein blauer Neutralleiter benötigt.

Merkmale im Überblick

Anpassen Ihrer Beleuchtung an den Tagesrhythmus
Steuerung Ihrer Beleuchtung von überall aus
Entdecken Sie eine neue Dimension der Steuerung
Schnelle und einfache Installation

Technische Daten

Eingangsstrom: 100-250V, 50/60Hz
Ausgangsstrom: Max. 400W für INC; max. 150W für Kompaktleuchtstofflampen und LEDs
Drahtlose Kommunikationsstandards: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, 1T1R
Drahtlose Konnektivitätssicherheitsmerkmale: Unterstützt 64/128 Bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3 (unterstützt kein Wi-Fi
Enterprise)
Kompatibilität: Amazon Alexa, Google Home, SmartThings
App: Meross
Systemanforderungen: Smartphone mit iOS 13 oder neuer, Android 6.0 oder neuer, bestehendes WLAN-Netzwerk
Betriebstemperatur: 0°C~40°C
Lagertemperatur: -40°C~70°C
Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90% nicht kondensierend
Lagerfeuchtigkeit: 5%~90% nicht kondensierend
Abmessungen: 5 x 4.6 x 1.9 mm

Lieferumfang

1x Wandschalter 
1x Kabelmarkierung 
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3x Kabel 
Gebrauchsanweisung

Weitere Bilder:


