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Waveshare 16-Pin PCIe zu M.2 Adapter für Raspberry Pi 5, SSD, NVMe
Gen2 & Gen3, LED Statusanzeige

Artikel-Nr.: WS-26583
Hersteller: Waveshare
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 84714900
Gewicht: 0.034 kg

PCIe zu M.2 Adapter für Raspberry Pi 5
Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss eines NVMe-Protokoll M.2 Solid State Drives an den Raspberry Pi 5 für High-Speed Lese-
/Schreibvorgänge. Mit Unterstützung für Gen2 und Gen3 Modi sowie die Möglichkeit, den Pi 5 von einem Solid State Drive zu booten,
verbessert dieser Adapter die Performance und Erweiterbarkeit Ihres Raspberry Pi 5 erheblich.

Merkmale im Überblick

High-Speed Lese-/Schreibzugriff: Ermöglicht den Anschluss eines NVMe-Protokoll M.2 Solid State Drive an Raspberry Pi 5.
Kompatibilität: Unterstützt 2230/2242 Größen M.2 Solid State Drives und Gen2/Gen3 Modi für verbesserte Performance.
Erweiterte Funktionen: Onboard Dual-LED-Indikatoren für Statusüberwachung und Power-Monitoring-Chip für stabileren
Betrieb.

Technische Daten

Adaptertyp: PCIe zu M.2 für Raspberry Pi 5
Unterstützte SSD-Größen: 2230/2242
Unterstützte Modi: Gen2, Gen3
Anschluss: 16-Pin PCIe Interface von Raspberry Pi 5
LED-Indikatoren: Dual, für Arbeitsstatus
Zusätzliche Features: Power-Monitoring-Chip, EEPROM, Luftstromöffnung für Kühlventilator

Sonstige Daten

Luftstromöffnung für bessere Kühlung des Pi5 und der Solid State Drive

Lieferumfang

1x PCIe zu M.2 HAT+ 
1x 2*20 Pin Header
1x 16P-Kabel-40mm 
1x Abstandshalter-Set 

Wiki: https://www.waveshare.com/wiki/PCIe_TO_M.2_HAT+

Weitere Bilder:

https://www.waveshare.com/wiki/PCIe_TO_M.2_HAT+
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