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Ubiquiti NanoSwitch: 4-Port Gigabit Ethernet Switch mit PoE - Robust,
Wetterfest, B-Ware

N.º artículo: 817882021708_B
Hersteller: Ubiquiti
Zolltarifnummer: 85176200
Gewicht: 0.54 kg

Hinweis zur B-Ware

Dieses Produkt ist ein Versandrückläufer, bei dem die Originalverpackung bereits geöffnet wurde.

Die Verpackung kann leicht beschädigt sein oder fehlen. Einzelne kleine Zubehörteile wie ein USB-Ladekabel oder optionales
Zubehör, das nicht für den grundlegenden Betrieb des Produkts benötigt wird, können fehlen. Das Produkt selbst weist keine oder
minimale Gebrauchsspuren auf, wie z.B. leichte Kratzer, Fingerabdrücke oder Putzschlieren.

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, wurde das Produkt gründlich geprüft.

Ubiquiti NanoSwitch: Unmanaged 4-Port Gigabit Ethernet Switch mit PoE-Unterstützung
Der Ubiquiti NanoSwitch ist ein unmanaged Switch mit vier Gigabit Ethernet Ports, ideal für den Einsatz im Freien. Er bietet eine nicht-
blockierende Switching-Kapazität von 4 Gbps und ist wetterfest. Einfache Montage an Mast oder Wand.

Merkmale im Überblick

Unmanaged Switch mit vier Gigabit Ethernet Ports.
Passive PoE-Unterstützung für effiziente Stromversorgung.
Robuster, wetterfester Formfaktor für Außeneinsatz.
Kompakte Größe, einfache Montage an Mast oder Wand.

Technische Daten

Gerätetyp: Switch - 4 Anschlüsse
Untertyp: Gigabit Ethernet
Ports: 4 x 10/100/1000 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE): Passive PoE
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Leistung: Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 4 Gbit/s
Leistungsmerkmale: Wetterfest
Prozessor: 1 x Realtek Semiconductor RTL8367N-VB
Flash-Speicher: 4 KB
Statusanzeiger: Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Schnittstellen: 1 x 1000Base-T RJ-45 PoE-Eingang, 3 x 1000Base-T RJ-45 PoE-Durchführung
Leistungsaufnahme im Betrieb: 1.5 Watt
Farbe: Weiß
Abmessungen: Breite 19.64 cm, Tiefe 9.35 cm, Höhe 3.24 cm
Gewicht: 271 g
Umgebungsbedingungen: Min Betriebstemperatur -30 °C, Max. Betriebstemperatur 70 °C, Luftfeuchtigkeit 5 - 95% (nicht
kondensierend)

Lieferumfang

1x Ubiquiti NanoSwitch


