
LWL Kabel Multimode OM3, LC-Stecker
(UPC) > ST-Stecker (UPC), türkis | 0,50 m

LWL Kabel, Multimode (OM3) OrangeLC-Stecker (UPC) > ST-Stecker
(UPC)Beidseitig mit LWL-Steckern konfektionierte Ge... ? Todo para tus proyectos de
bricolaje.

Product number 95791

Weight 0.022kg

Product description
LWL Kabel Multimode OM3, LC-Stecker (UPC) zu ST-Stecker (UPC), türkis, 0,5 m
Beidseitig mit Lichtwellenleitern (LWL) konfektioniertes Geräteanschluss- und Rangierkabel in Duplex-Ausführung. Das
Glasfaserkabel ist halogenfrei und schwer entflammbar. Es wurde für den Einsatz in Büros, Industrieumgebungen und
Rechenzentren konzipiert. Das Produkt enthält ein individuelles Testprotokoll.

Das Kabel verfügt über einen LC-Stecker (UPC) an einem Ende und einen ST-Stecker (UPC) am anderen Ende. Die
OM3-Multimode-Spezifikation unterstützt Übertragungen im Bereich von 850 nm, was für
Hochgeschwindigkeitsdatenanwendungen typisch ist. Der LWL-Kern hat einen Durchmesser von 50 µm, der Mantel
misst 125 µm. Der Kabelmantel besteht aus einem halogenfreien Material (LSZH) und besitzt einen Durchmesser von
etwa 2,8 mm. Zudem ist das Kabel mit einem Knickschutz ausgestattet und widersteht Druckkräften bis zu
1000 N/cm².

Das Produkt ermöglicht den Anschluss von Geräten in Netzwerkumgebungen auf Glasfaserbasis, etwa in
Serverräumen oder Backbone-Strukturen. Es dient der Verbindung unterschiedlicher Steckertypen innerhalb
bestehender Infrastruktur. Durch die OM3-Spezifikation ist es für Anwendungen mit höheren Datenraten über mittlere
Distanzen geeignet. Der verwendete LSZH-Mantel reduziert bei Brandeinwirkung die Emission giftiger Gase. Der
verbaute Knickschutz erhöht die mechanische Stabilität beim Verlegen oder Umpositionieren des Kabels.

Dieses Kabel wird für Netzwerkanwendungen verwendet, bei denen ein Übergang von LC- auf ST-Stecker nötig ist,
beispielsweise beim Patchen zwischen unterschiedlichen Glasfaserports. Es überträgt optische Signale und ermöglicht
strukturierte Glasfaserverkabelung. Die Kombination aus OM3-Technologie, Duplex-Bauweise und mechanischer
Festigkeit unterstützt eine zuverlässige Verbindung für Datennetzwerke in Innenräumen.

Merkmale im Überblick
OM3 Multimode Glasfaserkabel mit 850 nm Wellenlänge
LC- auf ST-Stecker (UPC) vorkonfektioniert
Halogenfreier, schwer entflammbarer Kabelmantel
Integrierter Knickschutz
Inklusive Testprotokoll

Kompatibilität
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LC-fähige Glasfaseranschlüsse
ST-fähige Glasfaseranschlüsse

Technische Daten
Stecker 1: LC-Stecker (UPC)
Stecker 2: ST-Stecker (UPC)
Spezifikation: Multimode OM3
Wellenlänge: 850 nm
Kabelfaser: Kunststoff-Lichtwellenleiter
Kabeltyp: Duplex
Kern-Durchmesser: 50 µm
Mantel-Durchmesser: 125 µm
Biegeradius (Verlegung): 56 mm
Druckfestigkeit: 1000 N/cm²
Kabelmanteldurchmesser: ca. 2,8 mm
LSZH-konform: ja
Knickschutz: ja
Farbe: Türkis
Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C
Länge: 0,5 m

Sonstige Daten
Jedes Kabel mit individuellem Testprotokoll

Lieferumfang
1x LWL Kabel Multimode OM3, LC-Stecker (UPC) zu ST-Stecker (UPC), 0,5 m

Product properties
Zolltarifnummer 85444290

Gewicht Brutto (in kg) 0.022

Länge 0,50 m, 50 cm

Herkunftsland China

Farbe türkis

Hersteller goobay

VPE 1 / 50 / 200

Artikelnummer 95791

EAN 4040849957918

Hersteller Produktnummer 95791
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