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HOTO Taschenlampe, 280lm, USB-C

Réf. d'article : XI-QWSDT003
Hersteller: HOTO
EAN: 6974370800918
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 85131000
Gewicht: 0.1 kg

Entscheide dich für die HOTO-Taschenlampe und erhalte Zugang zu einer zuverlässigen Lichtquelle. Die QWSDT003 bietet eine
Helligkeit von 280 lm und ist für eine stabile Ausleuchtung mit einer Reichweite von bis zu 200 Metern verantwortlich. Darüber hinaus
garantiert der langlebige Akku eine lange Laufzeit und die Wasserdichtigkeit nach IP55 erhöht die Einsatzfreiheit.

Effizienter Betrieb
Das Produkt verfügt über einen langlebigen Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 1500 mAh, so dass es bis zu 3 h in Betrieb
sein kann - wenn du die hohe Helligkeitsstufe mit einer Reichweite von 200 m verwendest. Auf der anderen Seite funktioniert die
Taschenlampe auf einer niedrigen Helligkeitsstufe etwa 24 h mit einer einzigen Ladung und erzeugt Licht mit einer Helligkeit von 20 lm
und einer Reichweite von 10 m.

Komfort bei der Benutzung
Die Bedienung der Taschenlampe wird dir keine Probleme bereiten. Das Gerät ist mit einem Knopf ausgestattet, mit dem du die
QWSDT003 ein- und ausschalten kannst. Außerdem kannst du zwischen 3 Betriebsmodi wählen: Blitzen, SOS und Blinken. Es ist
auch möglich, die Helligkeit einzustellen. Außerdem merkt sich die Taschenlampe den zuletzt gewählten Modus. Sie ist außerdem
wasser- (IP55), staub- und winddicht, so dass du sie unabhängig von den Bedingungen benutzen kannst.

Durchdachtes Design
Die HOTO-Taschenlampe wurde so konstruiert, dass sie sicher zu benutzen ist. Das Gerät leitet die Wärme gut ab, und die
Konstruktion aus einer Aluminiumlegierung und das interne Kühlsystem verhindern eine Überhitzung und eliminieren das Risiko von
Verbrennungen.

Spezifikation:

Hersteller HOTO
Name HOTO QWSDT003 Taschenlampe
Modell QWSDT003

Gewicht ca. 146 g
Abmessungen Ø30 x 145 mm

Helligkeit 280 lm
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Eingangsstrom 5 V - 1 A
Nennspannung 3,6 V

Ladezeit ca. 240 min
Arbeitszeit 24h (niedrige Helligkeitsstufe), 3h (hohe Helligkeitsstufe)
Batterietyp Lithium-Ionen

Batteriekapazität 1500 mAh
Wasserbeständigkeit IP55

Weitere Bilder:


