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TP-Link Tapo P115 Smart WLAN-Steckdose

Réf. d'article : 4897098687406
Hersteller: TP-Link
EAN: 4897098687406
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 85366990
Gewicht: 0.147 kg

Schalten Sie angeschlossene Geräte über die Tapo-App sofort ein und aus, egal wo Sie sich befinden.

Zeitplan
Legen Sie einen Zeitplan für die automatische Verwaltung von Geräten fest.

Timer
Erstellen von Countdown-Timer-Listen für angeschlossene Elektronik

Energieüberwachung
Überwachung des Stromverbrauchs und der Energiekosten in Echtzeit über die Tapo App

Sprachsteuerung
Verwalten Sie Ihren Smart Plug mit Sprachbefehlen über Amazon Alexa oder den Google Assistant

Abwesenheitsmodus
Schaltet Geräte automatisch zu verschiedenen Zeiten ein und aus, um den Anschein zu erwecken, dass jemand zu Hause ist

Kompaktes Design
Mini-Größe, um benachbarte Steckdosen nicht zu blockieren

Einfache Einrichtung und Nutzung
Kein Hub erforderlich, schnelle Einrichtung und einfache Verwaltung über die kostenlose App

Technische Daten

Allgemein
Produkttyp Smart-Stecker
Umgebung Innenbereich
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Funktionen Energieverbrauchsüberwachung, Elektronik ein-/ausschalten
Anschlusstechnik Kabellos - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband 2.4 Ghz
Merkmale Energieplanung, Away Modus, Sprachsteuerung, schwer entflammbar, up to 3860 Watt
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel Ja
Kommunikationsart Wolke
Kommunikationstechnologie Wi-Fi
Intelligenter Assistent Google Assistant, Alexa
Sprachgesteuert Indirekt
Antenne
Formfaktor Intern
Verschiedenes
Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V
Nennstrom 16 A
Kennzeichnung PC UL94 V0
Abmessungen und Gewicht
Breite 4.9 cm
Tiefe 4.9 cm
Höhe 7.9 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur 0 °C
Max. Betriebstemperatur 40 °C

Weitere Bilder:


