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VÖLKEL Gewindeschneidbohrer HSS-E: M4 Gewinde, 52mm, 0,7
Steigung, ISO2/6H, JIS B-4430

Réf. d'article : 90526
Hersteller: V&#214;LKEL
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 82051000
Gewicht: 0.007 kg

Gewindeschneidbohrer aus Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E für M4 Gewinde
Dieser Gewindeschneidbohrer ist aus hochwertigem Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E gefertigt und eignet sich hervorragend für die
Erstellung von M4 Gewinden mit einer Steigung von 0,7. Er ist speziell für durchgängige Öffnungen konzipiert und entspricht der Norm
JIS B-4430. Mit einer Länge von 52mm und einem Griffsockel von 4mm Größe ist dieser Bohrer ideal für den Einsatz in
Maschinengriffen.

Merkmale im Überblick

Werkzeug-Typ: Gewindeschneidbohrer
Werkzeuganwendung: für durchgängige Öffnungen
Entspricht Norm: JIS B-4430
Größe des Griffsockels: 4mm
Halter-Art: Maschinengriff

Technische Daten

Größe: 52mm Länge, Griffsockel 4mm
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E
Gewinde: M4
Gewindesteigung: 0,7
Toleranz: ISO2/6H

Lieferumfang

1 x Gewindeschneidbohrer

Téléchargements disponibles :

Téléchargement VOLKEL-DE
Téléchargement VOLKEL-EN

https://www.berrybase.de/media/pdf/d6/a9/80/produkt_downloads-VOLKEL-DEMLnyBp3RPORh1.pdf
https://www.berrybase.de/media/pdf/84/6f/c3/produkt_downloads-VOLKEL-ENZ7gqnEiMkWMkg.pdf

