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Montage Klebeband, doppelseitig, 2mm, Acryl, transparent, 5m

Réf. d'article : 18-15002
Hersteller: Frei
EAN: 4017538160256
Zolltarifnummer: 39191080
Gewicht: 0.244 kg

Montage-Klebeband, doppelseitig, 2mm, Acryl, transparent, 5m
Das doppelseitige Montage-Klebeband ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar und bietet eine starke Alternative zu
Flüssigklebern, Nieten und Schweißverbindungen. Es haftet auf Oberflächen wie Metall, Glas, vielen Kunststoffarten, Keramik und
Holz.

Anwendung
Zur optimalen Anwendung bei einer Umgebungstemperatur von +15°C bis +30°C. Die Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei
sein. Das Klebeband muss mit maximalem Druck aufgetragen werden. Die volle Leistungsfähigkeit wird nach etwa 24 Stunden bei
+23°C erreicht.

Merkmale im Überblick

Hohe Adhäsion dank Acrylklebmasse
Transparenter Acrylschaum als Trägermaterial
Lösungs- und Chemikalienbeständigkeit, exzellente UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Nicht geeignet für Stein/Beton, Papier/Tapete, lackierte Oberflächen

Technische Daten

Klebmasse: Acryl, druckempfindlich
Trägermaterial: Acrylschaum, transparent
Schutzfolie: Polyethylen, niedrige Dichte, rot
Materialstärke: 2,0mm
Klebkraft: 37N / 25mm (auf Edelstahl)
Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +93°C
Dynamische Scherfestigkeit: 5kg / cm²
Statische Scherfestigkeit: 1.000g / 3,23cm² für 7 Tage bei 23°C, 250g / 3,23cm² für 7 Tage bei 93°C

Sonstige Daten

Anwendungsbereiche: Schilder, Aufhänger, Tafeln, Steckerleisten, Fußmatten, Logos, Kabelkanäle, Werkzeug, Kabelführung,
Halterungen und mehr
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Lieferumfang

1x Rolle Montage-Klebeband, doppelseitig, 2mm, Acryl, transparent, 5m


