Datenblatt

CAT 6 Crossover Netzwerkkabel, S/FTP, LSZH, grau

CAT 6 Crossover-Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau-Griin
LSZH halogenfrei, Kupfer

- doppelt geschirmtes, gekreuztes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern

gl bay’

Réf. d'article : 68455
Hersteller: goobay

EAN: 4040849684555
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 85444210000
Gewicht: 0.023 kg

- Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht

- mit 3y vergoldeten Kontaktflachen (Pins)

- Langenangabe auf angespritzer Slimline-Knickschutztiille
- mit Rastnasenschutz

- gekreuzt beschaltet, Paarfolge nach EIA/TIA 568 A/B

Technische Daten:

- Anschluss, Typ: RJ45-Stecker (8P8C)

- Anschluss 2, Typ: RJ45-Stecker (8P8C)

- Rastnasenschutz: beidseitig

- Anschluss, Schirmung: ja

- Material Kabelmantel: LSZH

- Spezifikation: CAT 6

- Schirmungsklasse: S/FTP (PiMF)

- Kabeltyp: Rundkabel

- Innenleiter, Material: CU (Kupfer)

- Innenleiter / AWG: 28/7 (stranded)

- Anzahl Schirmungen: 2x

- Typ 1, Schirmung: Folie (Aluminium) PiMF
- Typ 2, Schirmung: Geflecht (Aluminium) Gesamtschirm
- Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6,0 mm

- Knickschutz: beidseitig

- LSZH-konform: ja

- max. Bandbreite: 250 MHz

- Farbe: Grau / Griin

- Kabellange:

Tous les noms et signes énumérés ici sont la propriété du fabricant
respectif. Sous réserve de fautes d'impression, de modifications et
d'erreurs.
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Weitere Bilder:
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