
Datenblatt

Tous les noms et signes énumérés ici sont la propriété du fabricant
respectif. Sous réserve de fautes d'impression, de modifications et
d'erreurs.

1 / 2
29.04.2024

Schrittmotor, NEMA 15, 29 oz.in, 200 Schritte/Umdrehung,
Gewindewelle

Réf. d'article : ROB-10848
Hersteller: SparkFun
Herkunftsland: USA
Zolltarifnummer: 85011099
Gewicht: 0.171 kg

Diese Stepper haben eine Gewindewelle, wodurch sie als linearer Aktuator verwendet werden können. Wenn der Motor läuft, bewegt
er sich entlang der Welle mit einer bestimmten Rate von 1 cm pro 5 volle Umdrehungen. Sie sind eine gute Wahl für lineare
Bewegungen, bei denen Präzision und Wiederholbarkeit wichtig sind.

Hinweis: Es sieht so aus, als ob das Datenblatt für diesen Stepper nicht korrekt ist. Wenn Sie diesen Motor an einen bipolaren Treiber
anschließen, müssen Sie ihn gemäß dem Schaltplan in den unten stehenden Dokumenten verdrahten.

Merkmale:

Schrittweite: 0,01mm
2-Phase
Nennspannung: 12V
Nennstrom: 0,4A/Phase
100mm lange Gewindewelle (einseitig verkeilt)
Haltedrehmoment: 21 N.cm
6-poliger Kabelbaum im Lieferumfang enthalten
NEMA 15

Dokumente:

Datenblatt
Schaltplan

Weitere Bilder:

http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Robotics/39BYGL.pdf
http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Robotics/stepperdiag.JPG
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