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Shelly Pro 4PM, 4 Kanal WLAN + Bluetooth Schaltaktor mit
Messfunktion, DIN Rail Montage

Réf. d'article : SHEL-PRO-4PM
Hersteller: Shelly
EAN: 3800235268049
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 85176200
Gewicht: 0.15 kg

Die professionelle Haus & Gebäude-Automationslösung. Die Shell Pro Line - Wi-Fi und Bluetooth-Relais mit LAN-Anschluss und
präziser Energieverwaltung und -Steuerung, Die Haus- und Gebäudeautomation auf höchstem Niveau. Mit verbesserten
Sicherheitsfunktionen ermöglicht die Shelly Pro Linie eine vollständige Automatisierung und Steuerung ohne zusätzliche Kabel oder
Verdrahtung. Shelly Pro Linie ist perfekt für Haushalte, Büros, Geschäfte, Unternehmen und Produktionsstätten.

Der Shelly Pro 4PM wird im Sicherungskasten installiert und entspricht der weltweiten DIN-Schienen Standardisierung. Das macht ihn
geeignet für alle Arten von Gebäude und gewährleistet so eine einfache Installation ohne das zusätzliche Komponenten benötigt
werden.

LAN, Wi-Fi und Bluetooth Gleichzeitige Wi-Fi- und LAN Nutzung. Schnelles und einfaches Hinzufügen von Geräten über
Bluetooth-Verbindung.
4-Kanal-Relaisschalter 4 Ausgänge, je 16A. Gesamtes Gerät von maximal 40A - Eingang einphasig
1,8-Zoll-Farbbildschirm mit Navigationstasten. Schnell die Relaissteuerung und Einstellungen ändern
Auf DIN-Schiene montierbar. Ermöglicht intelligente Automatisierung direkt vom Sicherungskasten aus zu verwalten und
steuern Sie Ihre Anlage, egal wo wo Sie sich befinden.
Schutz, Überlast- und Überspannungsschutz -Schutz der Last.
Extrem schneller Prozessor für sofortige Benachrichtigung und Echtzeit-Stromverbrauch Messungen.
Shelly Pro Line Geräte können direkt und ohne einen Hub über Ihr Smartphone mit Shelly Cloud App bedient werden.

Weitere Bilder:
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