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8BitDo Arcade Stick für Windows & Nintendo Switch

Réf. d'article : 6922621501350
Hersteller: 8BitDo
EAN: 6922621501350
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 84716070
Gewicht: 2.165 kg

Der 8BitDo Arcade Stick ist ein mit Features vollgepackter Joystick, der speziell für Nintendo Switch und PC entwickelt wurde. Er
verfügt über die umfangreiche 8BitDo Ultimate Software, die eine vollkommene Kontrolle über jeden Aspekt des Joysticks ermöglicht:
So kann man beispielsweise die Tastenbelegung konfigurieren und auch Makros für jede Tastenkombination erstellen.

Der 8BitDo Arcade Stick hat sogar zwei dedizierte Makrotasten (P1/P2). Auch lassen sich Profile erstellen und jederzeit zwischen
diesen hin und her wechseln. Wenn man mittels Drehregler zwischen Switch- und PC-Modus (X-Input) wechselt, ändert das
dynamische Tastenlayout des Arcade Sticks sofort das visuelle Layout. Der 8BitDo Arcade Stick verfügt über drei verschiedene
Verbindungsmöglichkeiten: Bluetooth, 2,4-GHz-Funk und eine kabelgebundene USB-C-Verbindung.
Der mitgelieferte 2,4-GHz-Empfänger kann über ein spezielles, verstecktes Fach sicher im Arcade Stick aufbewahrt werden. Das auf
Personalisierung ausgelegte, modding-freundliche Design ermöglicht unter anderem das Austauschen der 30 mm / 24 mm Arcade-
Tasten.

8BitDo Ultimate Software

Mit der Ultimate Software haben Sie die volle Kontrolle über jeden Teil Ihres Arcade-Sticks: Passen Sie die Tastenbelegung an
und erstellen Sie Makros mit beliebigen Tastenkombinationen. Er verfügt sogar über zwei dedizierte Makrotasten (P1/P2).
Erstellen Sie Controller-Profile und wechseln Sie jederzeit zwischen ihnen.

Tastenbelegung

Belegen Sie die Tasten nach Belieben und erstellen Sie eigene Profile.

Makros

Erstellen Sie lange Sequenzmakros für die beiden dedizierten Makrotasten (P1/P2)

Dynamisches Tastenlayout

Wenn Sie zwischen dem Switch- und dem PC-Modus (X-Input) umschalten, ändert das dynamische Tastenlayout des Arcade
Sticks sofort seine optische Anordnung.

Bluetooth®, 2.4g und kabelgebundene Konnektivität
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Jeder Arcade Stick hat drei Möglichkeiten, sich zu verbinden: Bluetooth®, 2.4g und kabelgebundenes USB-C. Der mitgelieferte
2.4g-Empfänger hat ein spezielles, verstecktes Fach, um ihn sicher zu verstauen.

Ein moderner Joystick, der die Klassiker respektiert

Der Arcade Stick wurde mit Respekt vor den Klassikern entwickelt.

Ultra-moddable

Arcade Stick ist ultra-moddable. Sie können die 30mm/24mm Arcade-Tasten austauschen. Der Arcade Stick ist sogar mit einer
universellen Joystick-Montageplatte ausgestattet. Er unterstützt praktisch jeden Arcade-Stick, der jemals hergestellt wurde:
Sanwa JLF / Sanwa JLW Seimitsu / LS 33, 55, 56, 58.

Kompatibilität

Switch
1.0.0 und höher (Switch)
9.0.0 und höher (Lite)

Windows

Windows 7 und höher
Bluetooth 4.0

Steam

Windows 7 und höher

Technische Daten:

Kompatibilität

Switch, Windows (Steam)

Konnektivität

Bluetooth®
2,4g
Kabelgebunden

Besondere Merkmale

Dynamische Tastenanordnung
Tasten-Tausch-Funktion
Ultimale Software
Steuerknüppelschalter
Turbo-Funktionalität
2 Dedizierte Makrotasten (P1/P2)

Abmessungen/Gewicht

303*203*111.5mm
2,1kg

Batterietyp / Batterielebensdauer

1000mAh Li-on Akku, wiederaufladbar
40 Stunden Spielzeit bei 2,4g-Verbindung und 30 Stunden bei Bluetooth mit 4 Stunden Ladezeit
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Lieferumfang:

8BitDo Arcade Stick
2,4g Funkempfänger
USB-C Kabel
Bedienungsanleitung

Weitere Bilder:


