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Metallschichtwiderstand, 22,0 KOhm, 0,6W, ±1%, 0207, axial, Durchsteckmontage
Dieser Metallschichtwiderstand mit eine... ? Tout pour tes projets DIY.

Artikelnummer MSW22K0.6

Gewicht 0.001kg

Produktbeschreibung
Metallschichtwiderstand, 22,0 KOhm, 0,6W, ±1%, 0207, axial, Durchsteckmontage
Dieser Metallschichtwiderstand mit einem Widerstandswert von 22 kOhm und einer Toleranz von ±1% ist ideal für präzise
Anwendungen in der Elektronik. Mit einer Nennleistung von 0,6W eignet er sich für verschiedene Temperaturbereiche. Der Widerstand
ist für die Durchsteckmontage (THT) konzipiert und hat eine Bauform von 0207. Er kann eine maximale Betriebsspannung von 350V
aushalten und besitzt axiale Ausgänge. Die Gehäuseabmessungen betragen Ø2.4x6.3mm und die Ausgangsmaße Ø0.55x28mm.

Merkmale im Überblick
Widerstandswert: 22 kOhm – Für hochpräzise Schaltungen geeignet.
Toleranz: ±1% – Hohe Genauigkeit.
Maximale Betriebsspannung: 350V – Robust und zuverlässig.

Technische Daten
Widerstands-Typ: Metallschichtwiderstand
Montage: THT (Durchsteckmontage)
Widerstand: 22 kOhm
Leistung: 0.6W
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 350V
Gehäuseabmessungen: Ø2.4x6.3mm
Ausgangsmaße: Ø0.55x28mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Ausgänge: axial

Lieferumfang
1x Metallschichtwiderstand, 22 kOhm
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Produkteigenschaften
Gewicht Brutto (in kg) 0.001

Herkunftsland Chine

Hersteller YAGEO

Artikelnummer MSW22K0.6

Montage THT

Toleranz ±1%

Bauform axial

Leistung 0.6W

Typ Metallschichtwiderstand

Hersteller Produktnummer MF0207FTE52-22K

Widerstand 22,0 KOhm

Zolltarifnummer 85332100
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Weitere Bilder
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