
seeed Grove - Kohlendioxid-Sensor (MH-
Z16)

High sensitivity High Precision Non-dispersive infrared Temperature compensation
UART output Weitere Informati... ? Tout pour tes projets DIY.

Artikelnummer SE-101020067

Gewicht 0.026kg

Produktbeschreibung
Seeed Grove - Kohlendioxid-Sensor (MH-Z16)
Der Grove - CO2 Sensor (MH-Z16) ist ein Infrarot-Kohlendioxid-Sensor mit hoher Empfindlichkeit und Genauigkeit. Der Sensor basiert
auf dem nichtdispersiven Infrarotprinzip (NDIR) zur Erfassung der CO2-Konzentration in der Luft. Er bietet einen Messbereich von 0 bis
2000 parts per million (PPM) mit einer Auflösung von 1 PPM und einer Messgenauigkeit von ±200 PPM. Der Sensor ist mit einem
eingebauten Temperatursensor ausgestattet und verfügt über eine automatische Temperaturkompensation. Die Kommunikation erfolgt
über eine UART-Schnittstelle.

Das Modul ist über die Grove-Schnittstelle leicht integrierbar und eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche. Es besitzt eine
selektive Erfassung für CO2, ist nicht sauerstoffabhängig und hat eine lange Lebensdauer. Die Reaktionszeit beträgt weniger als 90
Sekunden, die Aufwärmzeit liegt bei ca. 3 Minuten. Die Betriebsspannung beträgt 4,5 bis 6 V DC.

Der Sensor kann in vielen Bereichen eingesetzt werden, darunter Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC),
Raumluftqualitätsüberwachung, industrielle Prozesskontrolle, Sicherheitsanwendungen sowie Überwachung in der Landwirtschaft und
Tierhaltung. Der MH-Z16 eignet sich zur Beurteilung der Luftqualität bei verschiedenen CO2-Konzentrationen.

Der Sensor erfasst die Kohlendioxidkonzentration berührungslos mittels Infrarotstrahlung. Die NDIR-Technologie nutzt das
Absorptionsverhalten von CO2 bei bestimmten Wellenlängen zur Konzentrationsmessung. Durch den UART-Ausgang lassen sich die
Daten direkt an Mikrocontroller weitergeben. Die Grove-Schnittstelle erlaubt eine einfache Verbindung mit gängigen Mikrocontroller-
Plattformen.

Merkmale im Überblick
Infrarot-CO2-Sensor basierend auf NDIR-Technologie
Messbereich: 0–2000 PPM CO2
Auflösung: 1 PPM
Messgenauigkeit: ±200 PPM
Berührungsloses Messprinzip
Integrierter Temperatursensor mit Temperaturkompensation
UART-Ausgang für digitale Kommunikation
Grove-kompatibler Anschluss

Kompatibilität
Grove-kompatible Systeme
Arduino
Raspberry Pi

Technische Daten
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Messbereich: 0–2000 PPM
Auflösung: 1 PPM
Genauigkeit: ±200 PPM
Aufwärmzeit: 3 Minuten
Reaktionszeit: <90 s
Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C
Lagertemperatur: –20 bis +60 °C
Betriebsluftfeuchte: 0 % bis 90 % RH
Versorgungsspannung: 4,5 V bis 6 V DC
Maximalstrom: 100 mA
Durchschnittlicher Stromverbrauch: ?50 mA
Ausgangssignal: UART
Abmessungen: 100 mm × 150 mm × 20 mm
Gewicht: 26 g

Sonstige Daten
Batteriebetrieb nicht vorgesehen

Lieferumfang
1 × Grove - CO2 Sensor (MH-Z16)
1 × Grove-Kabel

Links
Kurzanleitung (PDF)
Datenblatt MH-Z16 (PDF)
Zusätzliche Anwendungshinweise

Produkteigenschaften
Gewicht Brutto (in kg) 0.026

Herkunftsland Chine

Hersteller seeed

Artikelnummer SE-101020067

Hersteller Produktnummer 101020067

EAN 841454108559

Zolltarifnummer 90262080
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https://raw.githubusercontent.com/SeeedDocument/Grove-CO2_Sensor/master/res/MH-Z16_CO2.pdf
https://raw.githubusercontent.com/SeeedDocument/Grove-CO2_Sensor/master/res/MH-Z16_CO2_datasheet_EN.pdf
http://www.blm.gov/style/medialib/blm/wy/information/NEPA/cfodocs/howell.Par.2800.File.dat/25apxC.pdf


Weitere Bilder

   

Datenblatt zu seeed Grove - Kohlendioxid-Sensor (MH-Z16)

Seite 3


