
SparkFun 2J Magnetmontage Antenne,
IRIDIUM, 1627MHz, 5.1dBi, 50 Ohm,
RHCP, SMA-Male, IP69, 3m

Externe Iridium Zertifizierte Kompakte Magnetklebeantenne Die 2J7426MPz von 2J
Antennas ist eine leistungsstarke Magn... ? Tout pour tes projets DIY.

Artikelnummer WRL-25068

Gewicht 0.08kg

Produktbeschreibung
Externe Iridium Zertifizierte Kompakte Magnetklebeantenne
Die 2J7426MPz von 2J Antennas ist eine leistungsstarke Magnetmontageantenne, die speziell für eine effiziente
Kommunikation mit dem Iridium-Satellitenkommunikationssystem entwickelt wurde. Sie besteht aus hochwertigem
Polycarbonat (PC) und Acryl-Styrol-Acrylat-Terpolymer (ASA), einer thermoplastischen Kombination, die starken
Widerstand gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Hitze bietet und die mechanischen Eigenschaften verbessert.

Merkmale im Überblick
Hohe Leistung: Speziell für die Iridium-Satellitenkommunikation entwickelt.
Widerstandsfähiges Gehäuse: Wasserdicht bis IP69, geeignet für extrem harte Umgebungsbedingungen.
Einfache Montage: Magnetische Montage ermöglicht schnelle Installation und Entfernung.

Technische Daten
Standard: IRIDIUM
Frequenz: 1616-1627 MHz
VSWR: ~1.1:1
Effizienz: ~82.3%
Spitzengewinn: ~5.1dBi
Impedanz: 50 Ohm
Strahlungsmuster: Hemisphärisch
Polarisation: RHCP
Steckertyp: SMA-Male
Kabellänge: 3m
Befestigung: Magnetisch / Klebend
Abmessungen: Ø 54 x 14.7
Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
Zertifikate: IP67, IP69, Iridium Zertifiziert

Sonstige Daten
Wasser- und staubdicht, für den Einsatz in Umgebungen mit anspruchsvollen Bedingungen konzipiert.

Lieferumfang
1x 2J7426MPz Antenne
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Produkteigenschaften
Herkunftsland USA

Hersteller SparkFun

Gewicht Brutto (in kg) 0.080

Zolltarifnummer 85291091

Artikelnummer WRL-25068

Hersteller Produktnummer WRL-25068
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Weitere Bilder
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