
Elektrolytkondensator, 1000µF, 25V,
105°C, ±1%, radial, THT

Technische DatenKondensator-
TypelektrolytischMontageTHTFassungsvermögen1000µFBetriebsspannung25V
DCGehäuseabmessungen... ✅  Tutto per i vostri progetti di bricolage.

Artikelnummer ELK1M25VAWH
Gewicht 0.002kg

Produktbeschreibung
Technische Daten

Kondensator-Typ elektrolytisch
Montage THT
Fassungsvermögen 1000µF
Betriebsspannung 25V DC
Gehäuseabmessungen Ø10x20mm
Ausgangsraster 5mm
Toleranz ±20%
Lebensdauer 2000h
Betriebstemperatur -40...105°C
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Produkteigenschaften
Gewicht Brutto (in kg) 0.002
Herkunftsland China
Hersteller AiSHi
Montage THT
Toleranz ±20%
Lebensdauer 2000h
Temperaturbereich -40...105°C
Bauform radial
Rastermaß 5mm
Betriebsspannung 25V DC
Artikelnummer ELK1M25VAWH
Hersteller Produktnummer EWH1EK102G20OT
VPE 1 / 100 / 200 / 2000 / 8000
Kapazität 1000µF
Typ Elektrolytkondensator
Zolltarifnummer 85322200
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Weitere Bilder
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