
Trimmpotentiometer, 1-Drehung, liegend,
50k?, 100mW

Trimmpotentiometer, 1-Drehung, liegend, 50k?, 100mW Dieses Trimmpotentiometer
bietet mit seiner kompakten, liegenden ... ? Tutto per i vostri progetti di bricolage.

Artikelnummer RKT6V-50K

Gewicht 0.001kg

Produktbeschreibung
Trimmpotentiometer, 1-Drehung, liegend, 50kΩ, 100mW
Dieses Trimmpotentiometer bietet mit seiner kompakten, liegenden Bauweise und einem Widerstand von 50kΩ eine
präzise Anpassung der Spannung oder des Stromflusses in deinen Schaltkreisen. Ideal für feinjustierbare
Anwendungen, unterstützt es eine maximale Betriebsspannung von 50V und hält Betriebstemperaturen von -25 bis
40°C stand.

Merkmale im Überblick
Kompakte Bauweise: Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Schaltungen.
Hohe Toleranz: ±30% Toleranz bei 50kΩ Widerstand für stabile Leistung.
Linearität: Sorgt für gleichmäßige Anpassung über den gesamten Drehbereich.

Technische Daten
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometer-Art: 1-Drehung, liegend
Widerstand: 50kΩ
Leistung: 100mW
Toleranz: ±30%
Charakteristik: linear
Potentiometerstandard: 6mm
Mechanischer Drehwinkel: 200°
Drehmoment: 0,4...3,5Ncm
Max. Betriebsspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...40°C
Montage: THT
Ausgangsraster: 5x5mm
Gehäuseabmessungen: 6.5x7x4.2mm

Lieferumfang
1x Trimmpotentiometer, 1-Drehung, liegend, 50kΩ, 100mW
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Produkteigenschaften
Gewicht Brutto (in kg) 0.001

Herkunftsland China

VPE 1 / 10 / 100 / 500

Hersteller SR PASSIVES

Montage THT

Toleranz ±30%

Widerstand 50,0 kOhm

Charakteristik linear

Spezifikation 1 Drehung, liegend

Rastermaß 5x5mm

Temperaturbereich -25...40°C

Leistung 100mW

Typ Trimmpotentiometer

Artikelnummer RKT6V-50K

Hersteller Produktnummer RKT6V-50K

EAN 5425657514574

Zolltarifnummer 85334010
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Weitere Bilder
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