
Goobay LED-Konstantstrom-Trafo 500
mA/12 W, Konstantstromversorgung, 14-
24V DC, IP20, nicht dimmbar

Goobay LED-Konstantstrom-Trafo 500 mA/12 W - Kompakter und effizienter LED-
Treiber für Innenbeleuchtungen Kompakter u... ? Tutto per i vostri progetti di
bricolage.

Artikelnummer 65582

Gewicht 0.09kg

Produktbeschreibung
Goobay LED-Konstantstrom-Trafo 500 mA/12 W - Kompakter und effizienter LED-Treiber für
Innenbeleuchtungen
Der Goobay LED-Konstantstrom-Trafo 500 mA/12 W ist ein kompakter LED-Treiber zur Versorgung von LEDs mit
konstantem Strom. Das Gerät stellt bei einem Ausgangsspannungsbereich von 14 bis 24 V DC eine konstante
Stromstärke von 500 mA bereit und unterstützt eine maximale Ausgangsleistung von 12 W. Es ist für den Einsatz im
Innenbereich (IP20) vorgesehen und eignet sich für Reihenschaltungen nicht dimmbarer LED-Leuchtmittel. Durch
seine schlanke Bauform ist das Netzteil ideal für verdeckte Montagen, insbesondere im Möbelbereich.

Das Gerät verfügt über Schutzfunktionen gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung und offene
Stromkreise. Es wird über H05VVH2-F 2×0,75 mm² Kabel angeschlossen. Der durchschnittliche Wirkungsgrad bei
Volllast beträgt 84,7 %, die Leistungsaufnahme im Leerlauf liegt bei 0,15 W. Der Leistungsfaktor beträgt ≥ 0,7, die
Welligkeit der Ausgangsspannung liegt unter 400 mV p-p. Die Betriebsbedingungen erlauben Temperaturen von -20 °C
bis +45 °C bei 20–90 % Luftfeuchtigkeit. Die Nennlebensdauer beträgt 30.000 h.

Merkmale im Überblick
Versorgt LEDs mit konstantem Strom und verhindert Flackern und Hitzeverschleiß
Variable Spannungsbereich von 14-24 V (DC), mit einem konstanten Ausgangsstrom von 500 mA
Integrierte Schraubklemmen für einfache Installation
Kompakte Bauform und geringe Wärmeentwicklung für platzsparende Montage
Zugelassen für den Einbau in Möbel, ideal für versteckte Installationen
IP20 Schutzart, geeignet für den Einsatz im Innenbereich
Nicht dimmbar
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Ausgang, Anzahl: 2 x out
Ausgang, max. Stromstärke (DC): 0.5 A
Ausgang, Querschnitt: 0.75 mm²
Ausgang, Spannungsbereich: 14 - 24 (DC) V
Ausgang, Typ: Schraubklemmen
Ausgangsspannung (DC): 24 V
Abmessungen: Breite: 50 mm; Höhe: 12 mm; Länge: 127 mm; Gewicht: 60g
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 84.7 %
Eingang, Anzahl: 2 x IN
Eingang, Querschnitt: 0.75 mm²
Eingang, Typ: Schraubklemme x in
Farbe: weiß, grün
Max. Leistung: 12 W
Mindestlast: 7 W
Eingangsspannung: 220-240 V, 50/60 Hz
Eingangsstrom (max.): 0.2 A
Ausgangsspannung: 14-24 V
Ausgangsstrom: 0.5 A
Ausgangsleistung (max.): 12 W
Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand: 0.15 W
Stromtoleranz: ± 10 %
Welligkeit der Ausgangsspannung: < 400 mV p-p
Total Harmonic Distortion (THD): 49.0 %
Wirkungsgrad bei Volllast: 84.7 %
Leistungsfaktor (PF): ≥ 0.7
Primär- und Sekundärkabel: H05VVH2-F 2×0.75 mm²
tc / ta: 85 °C / 45 °C
Schutz vor: Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung, offener Schaltkreis
Art der Kühlung: Natürliche Konvektion
Nennlebensdauer: 30000 h
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Verwendete Lichtquellen: LED oder OLED
Betriebsbedingungen: -20 °C ~ +45 °C | 20 % ~ 90 % RH
Lagerbedingungen: -40 °C ~ +80 °C | 20 % ~ 90 % RH

Lieferumfang
1 x Goobay LED-Konstantstrom-Trafo 500 mA/12 W
Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen: (cs, da, de, en, es, fr, it, nl, pl, sv)
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Produkteigenschaften
Zolltarifnummer 85044083

Gewicht Brutto (in kg) 0.090

Herkunftsland China

Hersteller goobay

VPE 1 / 50 / 100

Hersteller Produktnummer Goobay

Artikelnummer 65582

EAN 4040849655821
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